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DOORVOERINGEN 
TYPE SDV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specificatie: 

 

 

 

 

 

Afmetingentabel: 

 

 

Doorlaat 050 065 080 100 125 150 200 250 300 350 400 

ØA 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 

ØB 171 171 171 171 196 222 276 327 411 411 461 

ØC 240 240 240 240 270 295 350 395 495 495 550 

ØD 285 285 285 285 315 340 395 440 540 540 595 

ØE 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

NxØd 8xØ22 8xØ22 8xØ22 8xØ22 8xØ22 8xØ22 12xØ22 12xØ22 12xØ22 12xØ22 12xØ22 

Bouten M12x70 M12x70 M12x70 M12x70 M12x70 M12x70 M12x70 M12x70 M12x70 M12x70 M12x70 

Novetec doorvoeringen zijn geschikt voor het trillingsvrij 

doorvoeren van uitlaatleidingen door schotten van sche-

pen. 

Novetec schotdoorvoeringen zijn vaste flexibele punten 

en zorgen ervoor dat de trilingsoverdracht tot een mini-

mum beperkt blijft. Tevens wordt de temperatuurs-

overdracht naar de constructie geminimaliseerd. 
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